
fabricant de menuiseries pvc et alu

L’entreprise M7V : Le spécialiste Français du sur-mesure

L’entreprise M7V, c’est avant tout une équipe et un savoir-faire au service de l’amélioration 
de l’habitat. Forte de 45 ans d’expérience et spécialisée dans l’ensemble des fermetures, 
M7V fabrique dans les Hauts-de-France des menuiseries et fermetures en Aluminium et 
PVC.

Reconnue d’une qualité inégalée, la gamme s’étend de la fenêtre PVC avec sa palette 
unique de 70 coloris, à la fenêtre Aluminium et sa ligne de laquage intégrée, en passant 
par le volet roulant, les volets battants, les portes d’entrées, les baies vitrées, les portes de 
garage et les portails. 

Retrouvez l’ensemble de la gamme sur le site www.m7v.fr

LES VOLETS BATTANTS



La gamme de volet battant
Un choix sur mesure

• Résistant
• Rapport qualité/prix 
• Facilité d’entretien
• 100% recyclable
• Imitation bois

Nos volets battants sont personnalisables :
• Les finitions & couleurs : PVC plaxé dans une sélection de couleurs et tons bois ou ALU laqué dans toute la 
palette RAL en finition sablée ou satinée.
• La quincaillerie qui s’adaptera à l’esthétisme de votre façade & le système de fermeture.
• Le modèle
• Le remplissage

• Léger, durable, solide
• Facilité d’entretien
• 100% recyclable
• Choix de couleurs illimité
• 100% personnalisables
• Grande dimension

Pentures           
contre-pentures

Persiennés 
ajourés

Barres seules Persiennés 
non ajourés

Barres et 
écharpes

Mixtes

LE PVCL’ALU

Selon la forme, les dimensions des fenêtres, et qu’il s’agisse de l’installation 
de volets dans une habitation neuve ou existante, nous vous proposerons la 
solution technique la plus adaptée.

La découpe à mesure  est réalisée dans nos usines pour répondre à toutes les 
exigences techniques et esthétiques.

LA MATIÈRE

LE MODÈLE ET LE REMPLISSAGE

LA PERSONNALISATION

L’ADAPTATION DU VOLET À L’EXISTANT

LES VOLETS BATTANTS PLEINS LES VOLETS BATTANTS À CADRE
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La gamme de volet battant LA FABRICATION

Une fabrication sur mesure 100% française

• Les gonds

• Les arrêts

Arrêt 
marseillais

Arrêt 
automatique

Arrêt tête 
de bergère

A visser
en façade

Sur platine à visser 
en façade

 A visser 
en tableau

 La motorisation

A scellement 
chimique

L’espagnolette
(Tringle en aluminium et pièces de 

manœuvre en composite)

Nos gonds sont en aluminium et les arrêts sont en composite 
pour plus de flexibilité et éviter ainsi les risques de casse à 

l’usure. Ils sont disponibles en noir RAL 9005 ou blanc RAL 9016.
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La serrure 3 points

LES ACCESSOIRES

LES SYSTÈMES DE FERMETURE

LES ACCESSOIRES

Fabrication Aluminium Fabrication PVC Fabrication PVC

Uniquement en 
noir RAL 9005 
ou blanc RAL 

9016.



LE VOLET BATTANT ALU PLEIN

Le choix de la couleur & de la personnalisation !

Embouts laqués

Esthétiques et inaltérables, nos volets battants Aluminium apportent la touche décorative 
à une façade. Déclinables dans différentes lames, ils ont l’avantage d’être laqués dans nos 
usines pour répondre à toutes les exigences et s’harmoniser avec les habitations.

Un périphérique aéré en partie 
basse pour assurer le drainage du 
volet et la ventilation

Profil en aluminium

CÔTÉ TECHNIQUE
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LE VOLET BATTANT ALU PLEIN LE VOLET BATTANT ALU PLEIN

• Volet en Aluminium extrudé, épaisseur 24 mm
• Profilés exclusivité M7V
• Remplissage avec rainures verticales ou 
   horizontales au pas de 50 et 100 mm
• Finitions périphériques en forme de U collé 
• Jusqu’à 4 vantaux
• Hauteur maximum : 2700 mm (1 et 2 vantaux)
• Hauteur maximum : 2300 mm (3 et 4 vantaux)
• Forme cintrée ou droite

Les couleurs : Toute la palette RAL en finition 
sablée ou satinée et couleurs nuancées.

   Personnalisation :
 • Pentures + barres seules
 • Pentures + barres et écharpe
 • Pentures + contre-pentures

Pour plus d’originalité, les barres et écharpes peuvent être laquées de couleurs différentes du cadre.

Pour plus de modernité, optez pour notre gamme de volets battants épurés 
aux lames verticales ou horizontales de 50 ou 100 mm seules.

Lames horizontales 
de 50 mm

Lames verticales 
de 50 mm

Lames horizontales 
de 50 mm

Lames horizontales 
de 100 mm

Lames verticales
de 100 mm

Lames verticales 
de 50 mm

Lames verticales 
de 100 mm

DESCRIPTION DU VOLET
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LE VOLET BATTANT ALU À CADRE PERSIENNÉ

Volet persienné non ajouré Volet persienné ajouré

Cadre aluminium

Volet fermé Volet ferméVolet ouvert Volet ouvert

Nos volets battants Aluminium persiennés permettent de laisser passer ou non la lumière 
selon que vous optiez pour des lames persiennées ajourées ou non ajourées. 
Laqués et cintrés dans notre usine, ils permettent de répondre à toutes les exigences 
techniques et esthétiques.

CÔTÉ TECHNIQUE
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LE VOLET BATTANT ALU À CADRE PERSIENNÉ LE VOLET BATTANT ALU À CADRE PERSIENNÉ

• Volet en Aluminium extrudé, épaisseur 30 mm
• Profilés exclusivité M7V
• Remplissage avec lames persiennées ajourées ou non ajourées
• Jusqu’à 4 vantaux
• Hauteur maximum : 2700 mm (1 et 2 vantaux)
• Hauteur maximum : 2300 mm (3 et 4 vantaux)
• Forme cintrée ou droite

Les couleurs : 
Toute la palette RAL en finition sablée ou satinée et couleurs 
nuancées.

Vous avez la possibilité de laquer le cadre d’une couleur 
différente des lames persiennées.

Le  volet battant persienné lames ajourées

Le  volet battant persienné lames non ajourées

Côté extérieur

Côté extérieur

Côté intérieur

Côté intérieur

DESCRIPTION DU VOLET
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LE VOLET BATTANT ALU À CADRE MIXTE

Une conception entièrement personnalisable !

Nos volets battants Aluminium mixtes vous offrent une multitude de compositions. Laqués et 
cintrés dans notre usine, ils permettent de répondre à toutes les exigences et envies.

Cadre aluminium

Lames de 50 mm

Traverse

Lames persiennées 
ajouréesExemple de volet 

battant mixte :

• Partie haute :
Lames persiennées 
ajourées

• Partie basse :
Lames de 50 mm

CÔTÉ TECHNIQUE
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LE VOLET BATTANT ALU À CADRE MIXTE LE VOLET BATTANT ALU À CADRE MIXTE

Les remplissages peuvent être réalisés sur toute la hauteur 
ou séparés d’une ou plusieurs traverses, selon la dimension 
des volets. Vous pouvez différencier chaque remplissage.

 • Volet en Aluminium extrudé, épaisseur 30 mm
• Profilés exclusivité M7V
 • Le choix du remplissage :
   - Lame persiennée ajourée
 - Lame persiennée non ajourée
 - Lames verticales au pas de 50 ou 100 mm
 - Lames horizontales au pas de 50 ou 100 mm
 - Panneau mousse plein de 24 mm isolant : 
  - 2 mm d’aluminium
  - 20 mm de mousse
  - 2 mm d’aluminium
• Jusqu’à 4 vantaux
• Hauteur maximum : 2700 mm (1 et 2 vantaux)
• Hauteur maximum : 2300 mm (3 et 4 vantaux)
• Forme cintrée ou droite

Les couleurs : Toute la palette RAL en finition sablée 
ou satinée et couleurs nuancées.

Pour plus d’originalité, 
vous pouvez opter pour 
différentes couleurs 
dans la composition du 
vantail.

1/2 Lames persiennées ajourées 
1/2 lames verticales de 50 mm

1/2 Lames persiennées non ajourées 
1/2 panneau plein

Panneau plein séparé 
d’une traverse

1/2 Lames horizontales de 50 mm 
1/2 Lames verticales de 50 mm

1/2 Lames verticales de 100 mm
1/2 Lames horizontales de 100 mm

1/2 Lames horizontales de 100 mm 
1/2 panneau plein

1/2 Lames verticales de 50 mm 
1/2 Lames horizontales de 100 mm

> Quelques exemples de compositions possibles :

Côté extérieur Côté extérieurCôté intérieur Côté intérieur

DESCRIPTION DU VOLET
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Remplissage
 au 

choix



LE VOLET BATTANT PVC PLEIN

Esthétiques et facile d’entretien !

Intemporels, nos volets battants PVC pleins habilleront la façade dans le respect de la tradition. 
Disponibles dans de nombreux modèles, ils peuvent être plaxés dans différents coloris et tons 
bois et cintrés dans notre usine pour permettre de répondre à toutes les exigences techniques 
et esthétiques.

Embouts plaxés
ou laqués

Profil d’aération  haut/bas pour 
assurer la ventilation du volet 

Renfort tubulaire en aluminium 
d’épaisseur 3 mm dans chaque planche.

CÔTÉ TECHNIQUE

10

Barres et écharpe 
moulurées



LE VOLET BATTANT PVC PLEIN

• Volet isolant en PVC, épaisseur 24 mm
• Remplissage rainures verticales au pas de 100 mm
• Finition périphérique en forme de U collé , ventilé haut et bas
• Embouts plaxés ou laqués
• Hauteur maximum : 2200 mm

Blanc 
teinté masse

Chêne doré Chêne Irlandais

D’autres couleurs sur 
demande suivant le nuancier 

de plaxage M7V

Gris anthracite
 7016 veiné

  Personnalisation :
 • Pentures + barres seules
 • Pentures + barres et écharpe
 • Pentures + contre-pentures

Les couleurs standards :  
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DESCRIPTION DU VOLET

Chêne irlandais

Chêne doré



fabricant de menuiseries pvc et alu

www.m7v.fr

03 59 61 55 55

LA QUALITÉ SUR MESURE

Document non contractuel. Les données figurant sur ce document sont purement indicatives. M7V se réserve le droit de modifications sur ces produits sans préavis.  Crédit photos : réalisation M7V, Clôture 
de l’Océan. Service Communication M7V. Septembre 2024

UN CHIFFRE D’AFFAIRES DE

45 M€
EN 2023

45 ans
D’EXPÉRIENCE

391
COLLABORATEURS

48 000
MENUISERIES 

FABRIQUÉES PAR AN

20 000 m²
DE SURFACE 

DE PRODUCTION

PLUS DE


